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	序号
	设备
	购置数
	参数
	备注

	1
	128排以上超高端螺旋CT
	1
	1、扫描机架系统
1.1内置式心电监护系统；1.2扫描机架支撑方式：气垫轴承支撑；1.3扫描机架驱动方式：线性马达驱动（磁悬浮驱动）；1.4冷却方式：水冷或风冷；1.5旋转时间≤0.27秒/360°；
2、X线球管及高压发生器
2.1 单组发生器功率：≥120KW；2.2 球管具备节段阳极靶面；2.3 球管有效热容量：≥30MHU；2.4 单只球管最大电流≥1000mA；2.5球管大焦点：≤1.1×1.2mm；2.6球管小焦点：≤0.6×0.7mm；2.7 球管保证：全保1年（无扫描病人例数及曝光次数限制，一年内损坏免费更换新球管）。
3、探测器
3.1 数据采集率≥4800view/单元/360°；3.2 传输速率≥5.3GBit/秒；3.3 提供全新立体双层探测器或双源双探测器，Z轴覆盖范围≥4cm,提供技术白皮书证明；3.4 最小探测器单元：≤0.625mm。
4、扫描床系统
4.1床水平手动行程≥2100 mm；4.2床水平可扫描范围≥2100 mm；4.3最小水平移床速度0.5mm/s；4.4最大水平移床速度185mm/s；
5、微辐射平台
5.1提供最新最先进的微辐射影像重建技术；5.2提供重建方法技术白皮书；5.3提供高级金属伪影专用去除算法；
5.4可有效降低复杂、较大金属植入物伪影，提供Datasheet证明；
6、扫描方式
6.1团注跟踪测试功能 6.2单球管轴位扫描每圈扫描层数：≥256层/360°扫描；6.3螺旋扫描最大扫描范围1800mm；6.4单次连续螺旋扫描：≥110秒；6.5单球管螺旋扫描每圈扫描层数：≥256层/360°扫描；6.6最短扫描时间：≤0.27s/360°；
7、图像质量
7.1常规图像空间分辨率：≥16LP/cm；7.2心脏扫描时间分辨率≤27ms；7.3密度分辨率≤2mm@0.3% @10.4mGy；
7.4常规图像噪声值≤0.27%；7.5超高图像重建矩阵：≥1024X1024 ；
8、计算机主机
8.1主CPU型号：厂商自报；8.2主频：≥3.6GHz ；8.3内存：≥16GB；8.4图像硬盘容量：≥4TB ；
9、独立工作站系统
9.1CPU型号：投标人说明；9.2主频：≥3Ghz；9.3内存：≥16GB；9.4硬盘容量：≥1.2TB；
10、 临床常用应用软件
10.1多平面重建MPR；10.2任意曲面重建；10.3最大密度投影MIP；10.4最小密度投影MinIP；10.5表面三维重建；10.6高级容积处理软件VR。
11、高级临床应用软件
[bookmark: OLE_LINK3]11.1 能量成像应用；11.1.1高、低能量数据采集时间差为0且采集角度差为0°，提供技术白皮书证明；11.1.2心脏能量扫描最快时间分辨率≤27ms；11.1.3能量心脏成像时间分辨率≤27ms；11.1.4可以提供观察、使用、操作、调节能量图像，以及测量碘含量、能谱曲线等能量数据的功能；11.1.5具备能量图像去骨功能，并具备对不同keV下去骨效果调节观察功能；11.1.6能谱成像单KeV图像能级≥161级；11.1.7具备同时使用单keV图像与专用金属伪影技术结合；11.1.8具备160keV以上物质能量曲线绘制功能；11.1.9具备0~50等效原子序数显示以及成像功能；11.1.10具备碘密度图像分析功能；11.1.11具备无水碘含量图像分析功能；11.1.12具备肺栓塞碘剂灌注成像功能；11.1.13具备肺栓塞血管显示功能；11.1.14具备结石定性，定量分析功能；11.1.15具备脑出血继发出血评估功能；11.1.16具备钙化斑块评估功能；11.1.17具备能量成像散点图分析功能；11.1.18具备能量成像直方图分析功能；11.1.19具备能量成像能谱曲线图分析功能；11.1.20具备肿瘤瘤体碘含量评估功能；
11.1.21具备心肌能量灌注分析功。
11.2心脏成像软件包11.2.1心脏一站式成像功能，具备一次扫描同时实现冠脉血管狭窄分析，斑块成分能量分析，斑块破裂风险预测，心肌活性能量分析功能；11.2.2心电门控扫描系统（含机架内置心脏门控装置）；11.2.3心电门控重建系统（有多扇区重建）；11.2.4后处理软件自动嵌入心电图；11.2.5 成像窗自动校准，适应心率不齐病人的心脏采集（如房颤）；11.2.6 前瞻性门控扫描自动识别并规避异常心律；11.2.7心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件；11.2.8心脏解剖结构全自动分离功能（心房、心室、冠脉、主动脉、心肌自动识别）；
11.2.9心功能自动分析参数：射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、心输出量CO、心肌质量MM、心率等参数；11.2.10心脏解剖分离、提取、测量、心功能分析同步后台预处理功能。
11.3灌注分析
11.3.1高级体部灌注分析；11.3.2高级神经灌注分析；11.3.3光谱肿瘤定量评估；11.3.4光谱肿瘤转移分析；
11.3.5光谱肿瘤物质成分分析；


	

	2
	超声诊断仪(1)
	1
	1、主机：进口的旗舰超声妇产机。
2、探头≥4个，腹部探头、腔内探头（三维）、浅表探头、四维探头      
3、软件：高级腹部测量与分析 高级多普勒血流测量及分析  高级小器官测量与分析 高级妇产科测量与分析  弹性成像及定量  超声造影及分析  盆底超声及分析   乳腺高级测量与分析
4、保修：整机（包括探头）最低不少于三年。 
5、配置超声检查床和椅、工作站及接入网络系统
	

	3
	全自动透析浓缩液集中供应系统
	1
	1、满足60床机器血透中心使用；
2、采用无压力、无死腔双向循环供液方式，A、B液管路与透析机接口及管路采用U型无死腔快装式连接；
3、透析浓缩液电导率实时监测（A浓缩液监测范围：0-250ms/cm，精度0.25%； B浓缩液监测范围：0-250ms/cm, 精度0.25%），自动将不合格液排放掉，自动校准浓度；
4、有自动消毒，排空、清洗洗功能。能够使用全自动臭氧消毒等符合要求的多种消毒方式，消毒后自动清洗配液桶、储液桶、滤器及供液管路，不用人工去给每台血透机A\B液接口放水，热消毒温度任何点温度不能低于85°C；
5、控制屏要有配液时间、份数、电导率及消毒时间、次数等所有数据显示、储存、导出功能；
6、PLC中文液晶触摸屏自动控制，密码保护功能，确保专人操作，提高供液的安全性；
7、配制出的透析液细菌总数≦10cfu/ml；真菌总数≦1cfu/m；内毒素≦0.03EU/ml；大肠杆菌等致病菌不得检出；
8、机器出故障保证2小时内到达现场，4小时内解决问题，能够正常使用。
	

	4
	超声诊断仪(2)
	1
	1、主机：高档全身机
2、设备用途：用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、等方面的临床超声诊断。
3、探头：≥4把
4、软件：宽景成像技术；产科测量与分析软件；外周血管测量与分析软件；心脏功能测量与分析软件；心脏定量分析功能；多普勒血流测量与分析软件；组织弹性成像技术。
5、配置检查床、检查椅、工作台及接入网络系统。
	

	5
	宫腔镜刨削系统
	1
	1、用于妇科宫腔镜下各种检查和手术、以及宫腔子宫内膜下肌瘤和息肉的刨削和手术摘除；
2、动力刨削系统自动识别器械，即插即用；
3、液晶屏同时显示最高转速与实际转速；
4、脚踏控制，无级变速；
5、最高转速≥40000转/分；
6、配置冲洗吸引系统，可与刨削系统实现双机联动，最高流速≥1000毫升/分；
7、配置刨削操作镜，刨削镜鞘，闭孔器，刨削手件，刨削刀头，分离抓钳，分离抓钳等手术器械，可高温高压消毒；
8、以上所配刨削主机、冲洗吸引系统、导光束、镜子、器械及消毒盒等均为同一品牌。
	

	6
	超声导引系统
	1
	1、传统超声操作面板（整机一体式，非外接配件式）
2、开机到进入工作状态. 全触屏操作，非轨迹球操作形式，便于消毒，防止液体污渍浸入，损坏主机。
3、 ≥15英寸高清触摸大屏，成像清晰。
4、16波束并行接收技术：极大提高成像帧率，B+C模式、深度≥170mm、全角度、R0I框与B图重合时，成像帧率≥10.0HZ。
5、自带图文工作站以及专门针对PICC置管的报告生成模式
6、扫描速率：全视野，帧频≥50帧/秒
7、数字式声束形成器：数字式全程动态自动聚焦 A/D≥14bit
8、内置电池操作时间≥2.5小时，支持边工作边充电。
9、高频浅表探头，谐波频率四档可调：10、11、12、13MHZ；凸阵探头，谐波频率四档可调： 4.0、4.4、4.8、5.2MHZ
10、探测深度≥60mm
11、配备专用操作台车，台车面板高度可调节
    
	

	7
	全自动体外过敏原检测系统
	1
	1、定量检测，出数值结果。
2、特异性IgE项目种类≥20项，包括常见的吸入类和食物类过敏原。
3、检测速度≥50测试/小时
4、特异性IgE抗原效期≥18个月。
5、具有试剂、样本条码识别系统，支持与LIS系统间的双向数据交换。
	

	8
	粪便分析仪
	1
	系统功能要求：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。
检测项目： 全自动实现样本颜色与性状拍照、样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒）显微镜检与拍照、样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白与其它蛋白、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒等）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。
3. 能出具经检验师判断及审核的符合《全国临床检验规程（第四版）》的带图报告，并连接医院LIS系统。
4.基本性能要求：检测速度：≥ 60标本/小时，进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个；
5. 配置自动图形识别软件，能对红细胞、白细胞、真菌孢子、脂肪球、夏科雷登结晶、寄生虫虫卵等进行自动图形识别。全自动一体机，完整初筛识别功能。
6.配套样本采集管、金标卡专用保存箱、试剂等。
7.专用图文处理电脑工作站。
8.所配软件为该机型的最新版本。配置图形自动识别软件。
9.系统主机：样本架式轨道循环上样系统、样本性状自动摄像系统、金标卡自动检测系统、自动废物回收系统、全方位故障报警系统


	

	9
	技能中心外科训练模型项目
	1批

	
	腹腔镜模拟训练器
	GD/W200
	3
	1、缝合打结训练：分离、结扎、缝合、止血四大手术的基本技术，腹腔镜技术训练应包括模拟训练、动物试验及临床实践三个过程，腹腔镜模拟训练箱的主要功能是模拟人体腹腔，通过必要的腔镜器械，在监视器图像下进行腹腔镜手术技术训练。
2、手眼协调训练：在训练箱内放入一些米粒、小纸团等物体，在监视屏显示下，用抓钳将物品逐个钳夹到另一个指定位置；要求在操作中不可随意碰撞周围，尽量做到稳、准、轻、快。
3、定向适应训练：在训练箱泡沫板上按入针头或钉子，用抓钳将橡皮筋在各针头上有目的地进行缠绕，或用丝线完成类似操作。反复练习，不断提高腹腔镜操作的定向能力。
4、组织分离训练：在训练箱内放入香蕉、葡萄、桔子或带皮的鸡肉等，用抓钳、剪刀、分离钳等器械进行钝性、锐性分离训练。
	

	
	高级外科缝合手臂模型
	GD/LV1
	2
	1、可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。
2、皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。
3、并有多处已切开伤口，暴露模拟红色皮肤下的肌肉组织。
4、除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。
	

	
	高级外科缝合下肢模型
	GD/LV2
	2
	1、可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。
2、皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。
3、并有多处已切开伤口，暴露模拟红色皮下和肌肉组织。
4、除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。
5、 配有切开缝合器械和缝合针线。
	

	
	缝合练习模块（附底座）
	GD/LV3-1
	2
	1、缝合练习模块，附底座。
2、用于外科的缝合练习等临床操作。
	

	
	缝合练习模块（佩戴式）
	GD/LV3-2
	2
	1、可进行切开、缝合、拆线外科基本技能的练习。 

2、可佩戴。
	

	
	局麻训练工具箱
	GD/LV4
	2
	可练习皮肤表面麻醉、局部浸润麻醉、模拟手指的环形局部麻醉。
	

	
	皮肤局部浸润麻醉训练模块
	GD/LV4-1
	2
	 三种表面印记，模拟不同的小手术麻醉范围，用以训练各种局麻技术与特制的有色注射液结合，可精确的观察药物的使用程度。
	

	
	环行局部浸润麻醉训练模块
	GD/LV4-2
	2
	新颖的环境结构，是专门为练习手指、中指部麻醉而设计的训练模块。
	

	
	多功能小手术训练工具箱
	GD/LV5
	2
	1、提供三种皮肤模块：皮脂腺囊肿切除术联系模块、脂肪瘤切除术练习模块、表皮常见病变处理训练模块
2、用于外科局部小手术的操作训练 
	

	
	皮脂腺囊肿切除术练习模块
	GD/LV5-1
	2
	皮脂腺囊肿又称为粉瘤，可进行皮脂腺囊肿切除术。
	

	
	脂肪瘤切除术练习模块
	GD/LV5-2
	2
	脂肪瘤为皮下肿块，可进行脂肪瘤切除术。
	

	
	表皮常见病表处理训练模块
	GD/LV5-3
	2
	皮赘、皮肤痣（痣细胞痣）和（皮）脂溢性角化病。皮赘为皮肤赘生物可进行手术切除术或剪断术；痣细胞痣可进行手术切除术或扩除术；脂溢性角化病又称为老年疣，为老年人常见的良性表皮增生性肿瘤，可用冷冻、激光或电烧灼疗法
	

	
	脓肿切开术模型
	GD/LV5-4
	2
	1、模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供辨别诊断(鉴别诊断)。
2、可进行脓肿切开，切开后可观察内有两个窦道以及不同形状的脓液，状态逼真。
3、进行术后伤口处理的练习。
	

	
	拔甲术训练工具箱
	GD/LV6
	2
	1、提供一个手指支架和三个指端。
2、主要应用于外科局部小手术拔甲术的操作训练。
	

	
	拔甲术练习模块
	GD/LV6-1
	2
	1、提供一个手指支架和三个指端。
2、主要应用于外科局部小手术拔甲术的操作训练。
	

	
	肠管吻合模型（直径为10mm 的10 条，直径为20mm 的10 条）
	GD/LV7
	2
	1、有10mm直径和20mm直径两种型号。
2、近似真实的双层肠管模块，是学习，练习肠管吻合术技巧的理想选择。
3、模拟有浆膜层和粘膜层的肠管，适合演练各种肠吻合技术。　
	

	
	肠管吻合模型（30mm)
	GD/LV7-1
	2
	采用仿真材料，为双层（模拟浆膜层和黏膜层）肠管吻合模块，质感真实，弹性和柔韧性优良，是进行外科各种肠管吻合技术训练的理想模型。每款模型可反复进行数百次缝合练习。本模型是临床外科手术缝合术操作训练*常用的教具之一
	

	
	肠管吻合模型（20mm)
	GD/LV7-2
	2
	采用仿真材料，为双层（模拟浆膜层和黏膜层）肠管吻合模块，质感真实，弹性和柔韧性优良，是进行外科各种肠管吻合技术训练的理想模型。每款模型可反复进行数百次缝合练习。本模型是临床外科手术缝合术操作训练*常用的教具之一
	

	
	表面血管结扎止血模型
	GD/LV8-1
	2
	该产品具有皮肤和皮下组吸织，分层清晰，组织张力和弹性真实，可进行外科皮肤切开、血管分离、打结、结扎、止血、剪线、缝合、拆线等级外科操作训练。每款模型有粗、细血管可反复进行多次分离结扎止血练习。模块废弃后可更换。该模型是初学者提高外科缝合技术基本操作的最佳练习途径，由进口PVC塑胶材料，经模具浇模工艺制成，具有形象逼真，操作真实和经久耐用等特点。
	

	
	多功能电子打结训练器
	GD/LV8-2
	2
	1.模型为透明有机玻璃材料制作，可进行示教和观察及评价自我操作能力。
2.采用磁力系统模拟组织拉力，平行弹性条索模拟血管，圆柱构成多种打结空间，模拟多种深部结构进行各种深部结构打结训练，使用灵活，拆卸方便。
3.可以练习单手打结、器械打结、外科结打结、假结和骨节的辨认、小空间打结、大倾斜空间打结及进行剪线、血管的钳夹、切断和扎训练。
4.模拟血管可更换。
	

	
	新型打结训练模型
	GD/LV8-4
	2
	1、透明材质制成，不同型号圆柱构成多种打结空间。
2、独特安装方法的设计，可方便替换圆柱体以及可效节约空间。
3、可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法。
4、可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结。
5、可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等
	

	
	电子深部打结模型
	GD/LV8-5
	2
	1、独特的打结训练设计，由透明材质制成，两种不同型号圆柱构成多种打结空间。
2、独特的张力系统模拟不同大小的组织拉力，装有报警系统。
3、充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强，并可方便更换。                                                                                      
4、可模拟多种打结环境以及练习不同打结方法。
	

	
	高级外科多技能训练模型
	GD/LV9
	2
	1、皮肤模块—外科皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线。

2、肠管模块—有20mm直径和30mm直径两种型号，练习肠管的钳夹、切开、吻合、打结、剪线。

3、血管模块—练习血管的钳夹、切断、结扎。

4、深部打结模块—练习狭小空间的深部打结技术。

5、模型体积小，便于携带，可更换模块。
	

	
	静脉切开模型
	GD/LV9-1
	2
	静脉切开模型主要由仿真腿模型及大隐静脉切开模型块构成。具有皮肤和皮下组织，分层清晰，组织张力和弹性真实。仿真腿模型由进口PVC塑胶材料，经模具浇模工艺制成，用具有弹性的硅胶材料做成外皮，内部由发泡填充。在仿真腿模型的内踝上方有一长14.4cm/宽3.9cm的凹槽，用于放置大隐静脉切开模块，其内部埋有模拟血管，模拟大隐静脉走行设计，整个模块血管可以很方便地进行更换。该模块是临床急救大隐静脉切开操作训练最常用的教具之一。
	

	
	外科综合技能训练组合模型
	GD/LV10
	2
	该套产品组合有：
1、缝合训练模块10套
2、300mm和200mm肠管模块各5条
3、血管模块10条
4、外科打结技能训练模型1套
5、成人外科缝合腿肢模型1台
6、成人外科缝合手臂模型1台
7、缝合器械2套
8、手术刀（片）、缝合针线各2套
9、辅助教学光盘1套
10、豪华便携式铝箱1只
	

	
	高级低位包扎模型
	GD/LV12
	2
	1、模拟下肢截肢病人，右腿在膝盖以下截断，左腿在大腿中部截断。
2、模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平。
3、可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法。
4、可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法。
5、提供绷带和三角巾各1条。
	

	
	高级高位包扎模型
	GD/LV13
	2
	1、模型由进口特殊材料制成，柔软有弹性。
2、模拟头颈部、胸部和上肢截肢的病人，右手臂从腕上截断，左手从肘上截断。
3、可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法、帽式包扎法、面具式包扎法、单眼包扎法
4、可以演示绷带缠绕好的其两断端固守的方法
5、手臂保持轻度外旋，便于包扎
6、提供绷带1条、三角巾1条
	

	
	外科缝合包扎展示模型
	GD/LV18
	2
	 提供14个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。
 切口包括：
  ⑴ 甲状腺切开术           ⑻ 回肠造口术
  ⑵ 胸骨切开术             ⑼ 腹式子宫切除术
  ⑶ 乳腺切除术             ⑽ 开胸术
  ⑷ 胆囊切除术             ⑾ 肾切除术
  ⑸ 腹部探察术             ⑿ 椎板切开术
  ⑹ 阑尾切除术             ⒀ 二期褥疮
  ⑺ 结肠造口术             ⒁ 截肢术
	

	
	清创缝合训练头部模型
	GD/lv18B
	2
	1、进口PVC塑胶材料经模具浇模工艺制成，经久耐用。
2、形象逼真、操作真实、结构合理。
3、常规局部清洗消毒, 有利于练习和提高学员的操作技能。
4、可清创术后进行伤口缝合操作练习。
5、清创缝合术只要处理得当, 有利于提高手术成功率, 降低手术的并发症。
	

	
	术前无菌操作训练模型
	GD/LV19A
	2
	1、模型为整体成人，双眼可眨动，关节灵活。
2、仿真模拟口腔，可做口腔护理。
3、可进行大腿肌肉注射操作。
4、仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实。
5、人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂前上棘、耻骨等。
6、可练习全身各处手术切口的术前无菌操作：头部、颈部、躯干部、肢体近端、远端、手（足）部等。
7、可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。
	

	
	剖腹手术切开缝合模型
	GD/LV20
	2
	1、模拟腹壁的三层基本解剖结构。

2、下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹腔内环绕的肠管，其目的是训练练习者在开腹和关腹时勿伤害腹腔内的肠管。

3、操作训练剖腹和关腹手术切开缝合技能
	

	
	小肠吻合术训练模型
	GD/LV21
	2
	1、提供一台模拟腹腔模型，配有直径30mm左右小肠一段。模拟肠壁分层结构，具有假膜，肌层和粘膜层特征。

2、可模拟训练小肠吻合术过程，适合练习各种肠管手术。

3、模拟肠管附有大网膜和肠子等结构，以及模拟血管。
	

	
	表面血管结扎止血操作模型
	GD/LV60-1
	2
	产品具有皮肤和皮下组织，分层清晰，组织张力和弹性真实，可进行外科皮肤切开、血管分离、打结、结扎、止血、剪线、缝合、拆线等外科操作训练。每款模型有粗、细血管，可反复进行多次分离、结扎、止血练习。模块废弃后可更换
	

	
	血管分离结扎模型
	GD/LV60
	2
	1、模型经济、耐用，皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力
2、用于血管分离切断结扎训练与考核
	

	
	浅表打结训练模型
	GD/LV61
	2
	1、模型经济、耐用，模拟血管，张力可调节
2、可以实施表浅打结训练与考核
3、开放式空间，方便导师客观地判断操作正确与否
	

	
	肌腱修复训练模型
	GD/LV62
	2
	1、模型为多倍放大的手指，展示分层的屈肌肌腱
2、模型可屈曲成任意角度
3、配有防滑缝合底座固定模型，方便进行分层缝合屈肌肌腱、肌腱边缘修整、皮下针缝合肌腱等
 
	

	
	膝关节镜检查模型
	GD/LV75
	2
	1、模型为成人膝部，包括皮肤、肌肉、股骨、胫骨、腓骨、髌骨、髌骨脂肪垫、前后交叉韧带、内外侧半月板以及完整的膝关节腔。
2、模型可稳固地固定在桌面上。
3、可以支持多种关节镜手术操作练习。
4、模型可拆装，用做膝关节功能模型讲解。
	




